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STRATI FILTRANTI IMMER 
FILTRAČNÉ VRSTVY IMMER 

 

Filtrácia je technika separácie, ktorá je v priemysle nápojov 
zameraná na získanie fyzikálno-chemickej a mikrobiologickej 
stability filtrátu. Tento cieľ má byť dosiahnutý pri rešpektovaní 
organoleptických vlastností východzieho produktu, medzi ktorými 
sú, ako veľmi dôležité, aromatická zložka a farba. 

Filtrovať bez “stresovania” a “ochudobnenia” pôvodného nápoja je 
dnes možné s novou líniou filtračných vrstiev IMMER, ktoré sú 
výsledkom starostlivého projektu, kde: 

 
 Mechanizmy “preosiatia” a “adsorbcie” pôsobia spôsobom, ktorý je 

zameraný na nestabilnú frakciu nápoja. Špeciálna asymetrická 
štruktúra (vyše 80% akumulačnej kapacity) vrstvy IMMER 
umožňuje skutočnú “frakčnú filtráciu”: takto sa vyhne akumulácii 
naplavenín, pričom sa dlhodobo zachová špecifická permeabilita 
a retečný stupeň vrstvy, a teda sa dosiahne vysoký výkon a 
konštatná kvalita filtrácie. 
 

 Špeciálne celulózové vlákna spolu s inými koadjuvantami 
vytvárajú jedinečnú a “stabilnú” mokrú matricu: dôkazom čoho je 
veľmi zredukované odkvapkávanie a ľahké odstránenie vrstiev na 
konci cykla, bez ich rozpadnutia. 

 
 Kalibrovaný potenciál Zeta pôsobí na nestabilné filtrácie, pričom 

zlepšuje stabilitu a filtrovateľnosť produktu pre eventuálne 
následné filtrácie, napríklad na membráne po vrstve MS50. Toto 
všetko bez “ochudobnenia” alebo “stresovania” filtrátu, 
predovšetkým pokiaľ ide o farbu.  

 
 Filtrácia nápojov (potravín) si vyžaduje použitie prvotných 

surovín, ktoré sú vysoko vyselektované; okrem toho ich fyzikálno-
chemické a mikrobiologické vlastnosti sú  testované predom, 
počas a aj na hotovom produkte, aby sa garantovala konečnému 
užívateľovi maximálna bezpečnosť a čo najlepší výkon. 

 
 Technik má k dispozícii škálu 12 vrstiev so stupňom filtrácie, 

ktorý je od hrubej až po sterilizačnú filtráciu, pre bezpečnú 
retenciu kvasiniek, baktérií a plesní (pozri tabuľku LRV). 
 

 Vysledovateľnosť konečného produktu je garantovaná prísnymi 
procedúrami kontroly kvality.  
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Charakteristika filtračných prostriedkov je pomer medzi “filtračnou 
výťažnosťou” a “retenčným stupňom”, kde jedno je nepriamoúmerné 
druhému. 
 
Pórovitosť hĺbkového filtra je hodnotiaci parameter, ktorý je potrebné vziať 
do úvahy spolu s jeho typickou permeabilitou a pri sterilizačných vrstvách aj 
s jeho LRV. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Permeabilita filtarčných vrstiev je väčšia u typológií hrubej filtrácie a menšia u 
tých sterilizačných. 
Tento rozdiel v škále filtarčných vrstiev IMMER je väčší ako pomer  1 : 30, ak 
porovnávame vrstvu IMS1 s vrstvou M1; čo demonštruje veľmi širokú škálu 
filtračných vrstiev, schopnú uspokojiť najrôznejšie aplikácie. 

 
Pre filtráciu vína sa odporúčajú výkony vyjadrené na grafe na báze aplikácie.  
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Filtračné vrstvy IMMER “sterilizačného” typu sú 
charakterizované vysokým stupňom LRV (logaritmický 
redukčný titer) voči kvasinkám a baktériam (pre laktobaktérie 
pozri tabuľku vľavo). Táto hodnota, vyjadrená na “ 1 cm2 “ 
filtračného povrchu, činí filtračné vrstvy IMMER použiteľnými 
aj ako koncový filter. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Filtrácia vína: max. výkon 
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